ALTE Thomas Drexel

BAUERNHAUSER

Renovieren und umbauen
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DEN GEIST DES ORTES WIEDERBELEBEN

SANIERUNG EINES TESSINERHAUSES

SANIERUNGS- UND UMBAUPLANUNG:
Caroline Metzler und Architekt Thomas Metzler,
Frauenfeld (Schweiz)

Ganz im Siidosten der Schweiz liegt das Tessin,
gleichsam das Tor nach Italien. Wahrend das
Valle Maggia bereits seit Langerem ein Sehnsuchts-
ort ist, riickte das auf den ersten Blick eher spréde
Valle Verzasca erst in den letzten Jahren starker
in den Fokus. Caroline und Thomas Metzler fan-
den dort, hoch liber dem Tal und dem Stausee, vor
einigen Jahren fiir sich und ihre Kinder ein kleines
Paradies. |hr Tessinerhaus, vormals im Rahmen der
Wanderweidewirtschaft als Friihjahrs- und Herbst-
haus genutzt, bedurfte aufgrund des langen Leer-
stands allerdings intensiver Anteilnahme.

UBER JAHRHUNDERTE GEWACHSEN

Der Kern des heutigen Bauernhauses bestand bei
seiner Errichtung, wohl im friihen 18. Jahrhundert,
aus einem turmartigen Bauwerk mit drei lber-
einander angeordneten, jeweils etwa 20 Quadrat-
meter grof3en Raumen fiir Stall, Kiiche und Schla-
fen. Auf eine erste Erweiterung folgte Ende des
18. Jahrhunderts siidseitig der Anbau einer Balkon-
konstruktion, die zum Trocknen landwirtschaftlicher
Produkte diente. Das damalige Doppelhaus mit drei
separaten, heute noch vorhandenen auf3enseitigen
Erschlie3ungen wurde dann wohl in den 1950er jah-
ren mittels mehrerer Durchbriiche zu einer einzigen
Wohneinheit zusammengefiihrt.
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SICHERUNGSMASSNAHMEN UND SANIERUNG

Caroline und Thomas Metzler mussten das vom
Einsturz bedrohte Gebaude zundchst statisch si-
chern. Im Bereich des Untergeschosses wurde ein
aussteifender, abdichtender Betonkranz eingezo-
gen, der im unteren Wohngeschoss mit Esszimmer,
Kiiche, Bad und Abstellraum teilweise gleichzeitig
die Funktion von Mdbeln tibernimmt. Der durch
eingedrungene Feuchtigkeit und Schadinsekten irre-
parabel geschidigte Dachstuhl musste komplett er-
neuert und fachgerecht gedammt werden, gedeckt
wurde er in traditioneller Weise mit Natursteinen.
Im Ubrigen wurden die Holzkonstruktionen repa-
riert beziehungsweise angestlickt. Um das attrak-
tive Fassadenbild der Natursteinmauern erhalten zu
kénnen, entschied man sich fiir eine bauphysika-
lisch fachgerechte Innenddmmung mit Kalk-Kork-
Putz. Der so energetisch ertiichtigte Bau bietet ein
sehr angenehmes Raumklima und lebt stark vom
Zusammenspiel historischer Bauteile aus Stein und
Holz mit modernen Elementen. Im Obergeschoss
sind Wohnzimmer/Stube und Elternschlafzimmer,
nochmals dariiber - mit separatem Zugang — der
Kinder- und Gastebereich untergebracht.

Die Uberarbeitung des Innenhofs war den Bau-
herren besonders wichtig. Nach der Pflanzplanung
von Caroline Metzler reparierte oder restaurierte
man in traditioneller Bauweise und mit guten Hand-
werkern aus der Region die Trockensteinmauern
und fligte partiell neue Pflanzen hinzu. Prunkstiick
des Hofs ist die 12 Meter hohe, bei den Umbauarbei-
ten gesicherte Stechpalme - eine Art, die nur in mil-
den Klimaten tGberwintert und derart hoch wachst.
Ein Brunnenbecken, das im Sommer willkomme-
ne Kiihlung spendet, und ein iiberdeckter Sitzplatz
mit reizvollem Durchblick vervollstandigen das zu
neuem Leben erweckte Idyll.




OBEN: Innenhof mit restaurierten
Natursteinmauern, neuem
Wasserbecken und Sitzplatz

RECHTS: Steintreppe zum
Dachgeschoss

RECHTE SEITE: Esszimmer
mit neuer Sitzbank und Kamin
aus Sichtbeton

»Zur Bewahrung des archaischen Charakters achteten wir darauf,
sorgfiltig mit dem Bestand umzugehen und stimmungsvolle Rdume
mit schoner Materialdsthetik zu schaffen.«

CAROLINE UND THOMAS METZLER
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LINKE SEITE OBEN: Neue Treppe zum Obergeschoss OBEN: Der Sichtbeton im Esszimmer kontrastiert

sehr schon mit den Massivholzelementen von
LINKE SEITE UNTEN: Kiiche mit neuen Beton- Treppe, Balkenlage und Bohlenbrettern.
einbauten und Blick durch die Eingangstiir
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OBEN: Wohnzimmer im
ersten Obergeschoss

LINKS: Schlafzimmer im ersten
Obergeschoss mit integriertem
Waschbecken und gut eingesetz-
ten Designklassikern aus den
1960er und 70er Jahren

RECHTE SEITE OBEN UND
UNTEN: Das neue eingebaute
Badezimmer im Erdgeschoss
setzt auf Sichtbetonoptik, farbige
Akzente und raffinierte, raum-
sparende Losungen.

BAUDATEN

STANDORT: Valle Verzasca, Tessin (Schweiz)

URSPRUNGLICHE ERBAUUNGSZEIT:
wohl friihes 18. Jahrhundert, in der Folgezeit
verschiedene Umbauten

GRUNDSTUCKSGROSSE: ca. 300 m?
WOHNFLACHE NACH SANIERUNG/UMBAU: ca. 120 m2

HEIZSYSTEM: Holzscheit-Zentralheizung,
Holzscheitkamin

GESAMTKOSTEN SANIERUNG/UMBAU:
keine Angaben
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